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Summary

Das vorliegende Projekt ist auf einer klaren Strategie aufgebaut, welche einen architektonisch eindeutig
formulierten Unterschied zwischen harter Schale und weichem Kern thematisiert. Darauf aufbauend sind
folgerichtig die weiteren Schritte aufgebaut, mit vielspénnigen Erschliessungen werden gute Flacheneffizienzen
erreicht, mit interessanten Gebaudetiefen gute Hillfaktoren erzielt. Die Fassaden sind thematisch klar
ausformuliert, die Programmierung der Erdgeschosse tragt der gewilinschten Lebendigkeit und Vielfalt des Ortes
differenziert Rechnung. Die Ausgestaltung des Hofes als lUppiger Grinraum als klarer Gegensatz zum harten
Umfeld schafft eine schéne Identitat des Blocks, der sich somit als gute Adresse zeigt. Die Haustechnik, Statik
sowie die Materialisierung ist unaufgeregt und erfiillt die Anspriiche an eine Langlebigkeit. Der Hof verflgt lber
erdgebundene Bereiche, welche den so wichtigen okologischen Anliegen der Regenwasserhaltung und des
klimatischen Ausgleichs Rechnung tragt.

Stadtebau und Architektur

Die prazisen stadtebaulichen Vorgaben werden in ein klares Konzept eingebunden. Das Konzept der klaren Form
nach aussen und der bewegten Kontur zum Hof wird weiterentwickelt. Die Abwicklung wird ruhiger und mit Blick
auf die 6konomische Effizienz vereinfacht. Die Geb&udetiefe wird optimiert und damit ein guter Hillfaktor erzielt.
Die mehrspannigen Erschliessungen (3-7 spannig) tragen wesentlich zur guten Gesamtokonomie bei.

Den Anforderungen der unterschiedlichen Formulierung der vier Bereiche wird entsprochen. Mit einer
effizienten, hauptsachlich nach Westen ausgerichteten Fassade aus PV-Elemente wird zum einen der geforderten
Nachhaltigkeit entsprochen, vor allem aber auch thematisch inhaltlich die Tankstelle referenziert. Die Gliederung
ist vertikal und kann die Larmschutzloggien gut in die Gestaltung integrieren. Der Bereich 2 thematisiert mit
seiner horizontalen Bandfassade das Hin und Her des Verkehrs. Der geforderten Robustheit an diesem durch
Verkehr gepragten Ort wird mit einer einfach entwickelten Ortbetonfassade entsprochen, die sich auch
langfristig wirtschaftlich zeigen wird. Auf die geschitzten Seiten hin wird das Fassadenmaterial organisch und die
Bereiche 3 und 4 verfigen entsprechend ihrer Lage Uber unterschiedlich entwickelte Fassaden als
Holzrahmenkonstruktionen, die zur Wohnstrasse auch begriint sind. Die Hoffassaden sind entsprechend der
Strassenfassaden konstruiert, also hinterliftet, kompakt oder als Holzrahmenkonstruktionen, aber allen
gemeinsam ist eine Fassadenbegrinung, welche dem Mikroklima, der sommerlichen Aufheizung und durch die
Verdunstung auch den hohen Temperaturen entgegenwirkt.

Aus okologischen und 6konomischen Grinden wird — wo immer moglich — nur ein UG erstellt. Die Anzahl der
Parkplatze folgt den Anforderungen, fir die Velos wird eine zentrale Parkierung im 1. UG unter der Tankstelle
vorgesehen, erschlossen liber eine offene und attraktive Rampe.

Identitdtsstarke Aussenrdaume
Freiraum Areal
Die Blockrandbebauung des Baufeldes A2 ist von unterschiedlich gestalteten Freirdaumen umgeben und gepréagt.

i

Entlang der Nord- und Westfassade bildet ein breiter Fussgangerbereich mit Aufweitungen fir Sitzbanke
oder Veloabstellplatze, zusammen mit einem Mantel aus baumbestandenen Griinrabatten den Vorbereich
zu der Hohenrain- und Salinenstrasse. Die Wohnungen und Ausstellungsraume sind durch mehrere
Eingange vom Fussgangerbereich her erschlossen. Die Zufahrt in die Tiefgarage erfolgt durch eine Licke
in diesem griinen Mantel. Die sinnféllig an der prominenten Strassenkreuzung angeordnete, im Gebaude
integrierte Tankstellennutzung mit Verkaufsladen und Waschstrasse ist direkt vom Kreisel aus erreichbar
und mittels Einbahnregime organisiert.

Der sudliche liegende Aussenraum bildet als begriinte Wohnstrasse den gemeinsamen Zwischenbereich
zum sudlichen Blockrand. Die Hauseingange erhalten durch ein begrintes Band Distanz vom
Durchgangsweg. In der Wohnstrasse werden Veloabstellpldtze und Sitzgelegenheiten angeboten. Ein als
Rasenflache ausgebildetes Band bietet sich zum Spiel und Aufenthalt an. Baumgruppen von
unterschiedlicher Grésse setzen raumliche Akzente und bieten atmospharische und klimatische
Qualitaten.

Auf der Ostseite des Baufeldes befindet sich die grossziigige, baumbestandene Talbachpromenade,
welche in den urbanen Talbachplatz miindet. Der Talbachplatz bildet ein belebtes Zentrum im neuen
Quartier und funktioniert als Gelenk der verschiedenen, langgezogenen Verbindungsraume.

Der Platzbereich wird belebt durch die angrenzenden Nutzungen der Veranstaltungshalle, Hotel,
Restaurant, Cafe oder Kita. Ein grossziigiges Wasserbecken tragt zusammen mit drei grossen
Solitarbaumen zur Identitatstiftung des Platzes bei. Die in Gefassen angeordneten Pflanzen wirken als
verbindendes Element zwischen dem Innen- und Aussenraum.

Freiraum Hof

Im Gegensatz zu den einfachen, durchgehenden Linien der Aussenfassade présentiert sich die
Innenfassade als Abwicklung mit Vor- und Rickspriingen. Der Hof- Freiraum ist als grine Zelle
ausgestaltet, welche sich mittels drei Gebaudeliicken nach aussen &ffnet. Ahnlich einer Geode, also eines
mit Kristallen gefillten Hohlgesteins, lasst sich der kostbare Inhalt von aussen her nur an den
aufgebrochenen Stellen erahnen. Jedoch profitieren die Wohnungen und Gewerbenutzungen von dem
begrinten Innenhof, welcher als griine Intarsie im stadtischen Parkett gelesen werden kann.

Basis der Hofgestaltung bildet die Topographie, welche sich der Morphologie der angrenzenden
Jurahligel bedient. Diese Topographie lasst den Hofraum grdsser erscheinen, und es entstehen
interessante, vielfaltige Zonierungen, sowohl raumlich wie auch ékologisch. Auch der Hohenversatz zu der
tiefer liegenden Umgebung erfolgt im Sinne einer natlrlichen Topographiegestaltung ohne Mauern und
Stufen. Die Bepflanzung, welche auf einer gut 150cm starken Erdiberdeckung wurzelt, orientiert sich an
dem ehemals zwischen Pratteln und Pratteln weit verbreiteten Eichen- Hagenbuchenwald. Die auf den
kleinraumigen Massstab des Hofes angepasste und stilisierte Pflanzenzusammenstellung zeichnet sich
raumlich durch verschiedene Schichten aus. Die obere Baumschicht aus Eichen, Kirschen, und Linden
erreicht eine Hohe von bis zu 20 Metern. In der unteren Baumschicht zeigen sich Gruppen von
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Hagenbuchen und Feldahorn mit einer Hohe von ca 15 Metern. Die ungefahr ein bis drei Meter hohe
Strauchschicht mit Liguster, Schneeball, Weissdorn, Heckenkirsche oder Hasel wirkt raumbildend und ist
verbindendes Element zwischen den Baumkronen und der Saum- und Wiesenschicht. Staudenbereiche
bilden eine dkologisch wertvolle Uberganszone zu den Wiesenflachen. Der Hof ist mit einem myzelfémig
in die Topographie gelegten einfachen Wegsystem erschlossen. Diese chaussierten Wege mit
rollstuhlfreundlicher Brechsandabstreuung gewahren die hofseitige Erschliessung von KITA, Kindergarten
und Wohnungen und machen den grinen Hof erlebbar. Verschiedene Wegaufweitungen mit Sitzbanken
und Findlingen in Blumenrasenbereichen bieten sich zum Aufenthalt oder zum Spiel an.

Spezifische Wohnungen als Antwort auf die Lage

Art, Charakter, Ausstattung und prazise Grossen der Wohnungen inklusive der Aussenrdume sind
umfassend beschrieben. Diese Vorgaben werden nach bestem Wissen und Gewissen tbernommen und in
einem tetrisartigen horizontalen Gewebe gefasst. Die zweigeschossigen Attikas folgen dieser Logik. Allen
Hausern gemeinsam sind grosszigige Eingangshallen mit Fahrradabstellplatzen, die vielspannigen
Treppenhauser sind in Sichtbeton ausgelegt, die Wohnungen in aller Regel mindestens zweiseitig
orientiert.

Larmschutz liber Loggien

Der Larmschutz zu den beiden Verkehrsachsen wird lUber (verglaste) Loggien gelést. Die grosszilgige
Dimension dieser Loggien bietet auch eine hohe Aufenthaltsqualitat an. So wird mit einer unverzichtbare
Massnahme ein raumlicher Gewinn erreicht. Es gibt eine Anzahl Wohnungen, die nach zweiseitig nach
Westen und Norden und einseitig nur nach Westen - also nur zum Larm - orientiert sind. Angesichts der
ansprechenden Qualitat dieser Wohnungen wird die Akzeptanz auf der Bewilligungsseite zu erwarten
sein.

Gute Gesamtdkonomie dank einfachen Strukturen

Die Aufmerksamkeit wird mit Blick auf eine gute Gesamtékonomie auf effiziente Gebaudetiefen mit guten
Hillfaktoren, effiziente Erschliessungen und gute HNF-GF-Relationen gelegt. Das sind zunachst die
primaren Faktoren fir eine umfassende Wirtschaftlichkeit. Im Weiteren wird auf low-tech-Infrastrukturen
gesetzt, wo immer moglich keine Liftungen in den Wohnungen, optimaler Fensteranteil in den Fassaden
und einfache Abwicklungen. Die Decken sind aus 6konomischen Uberlegungen mit Recyclingbeton
gegossen, da keine Einlagen fir Liftungen vorkommen, kann die Starke mit 24 cm optimiert werden,
wahrend der Unterlagsboden gipsgebunden vorgeschlagen wird. Das Mauerwerk ist - wo immer méglich
— in KS ausgefiihrt. Die Krafte werden so direkt wie immer moglich abgeleitet, die Einstellhalle liegt
strukturell sinnvoll unter dem Wohnbau. Die rund 170 Wohnungen werden (ber insgesamt 8
Treppenhauser erschlossen, was pro Treppenhaus zu iber 20 erschlossenen Wohnungen fiihrt, was eine
gute Relation darstellt und wesentlich zur guten HNF-GF-Relation beitragt.
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Fig. 2. Vegetationsprofil eines Mittelwaldes (Eichen-Hagebuchenwald)
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Vegetationsprofil eines Mittelwaldes, aus Einfiihrung in die
Vegetationskunde der Umgebung Basels von Max Moor.
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CONNECT (FOUR) BREDELLA

Dachaufbau

Fotovoltaik Module

Extensive Dachbegriinung 12 cm

Retentionschicht 1cm

Bitumen Dichtungsbahn 2-lagig 1cm

Warmedammung im Gefalle 1.5%  35-40 cm

Dampfsperre

Betondecke 25 cm +28 55m
| — [ — | — | — Dachrand

TR BT | \ T I I ~

Wohnen -
Loggia

Loggia Bristung
Brettstapel impragniert und lasiert 10 cm
Hinterluftung
Lattung Jcm N
Windpapier
Weichfaserplatte 3cm
Warmedammung 15 cm
Putztragerplatte 2cm
e

Wohnen -
Loggia
Bodenaufbau Loggia
i}
Bodenaufbau Zementiberzug 6 cm g|
Enkadrain TP 1cm iy
Bodenbelag 1cm Trennlage ) R:
Anhydrit / Bodenheizung 7cm Polymerbitumenabdichtung 1cm i y
Trittschalldammung 2cm Warmedammung im Gefalle 20-25 cm y J
Warmedammung 18 cm Betondecke 20 cm 1‘ i
PE-Folie Akustikdecke BASWAphon Base 7 cm +22.34m i !
Betondecke 25 cm 7. Obergeschoss 1
ry S ry T T TH i —————— =l IEH T T T T T T T ETT 1
i HeR Dachaufbau Dachaufbau
1 2
Fotovoltaik Module ;
Wohnen - X ) Fotovoltaik Module Fotovoltaik Module
Loggia Extens!ve Daphbegmnung 12 cm Exlens:lve Daphbegrﬂnung 12 cm Extensive Dachbegrinung 12 cm
Retentionschicht 1em Retentionschicht 1em : :
Bitumen Dichtungsbahn 2-lagig 1cm Bi Dichtunasbahn 2-lagi 1 Retentionschicht ) 1cm
Warmedammung im Gefalle 1.5%  35-40 cm fumen BGmgSham < g o Bitumen Dichtungsbahn 2-lagig 1om
Damofsperre ’ Warmedammung im Gefalle 1.5%  35-40 cm Warmedammung im Gefalle 15%  22-32 cm
PIsp Dampfsperre Daiistsosiie
Betondecke 25cm Betondack 2% PISp
elondecke tm Betondecke 25 cm 2020
T — +20.15m +20.17m +20.20m
_E_ '5" Dachrand T — — Dachrand I Dachrand
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6. Obergeschoss X
______________ x W { % m
Kiche fm |, : Zimmer Zimmer : '
| f 1 H I
(| I |
Fassadenaufbdu Attika : : . {] ‘ Fassadenaufbau Attika :
o . I \! M EH Vertikalschalung Larche vorgegraut 30/70 mm  3cm | !
E{{ntéi}(?fptﬂngnp Agicr L lgiuart g z: .\ d ¥ Konterlattung 30/50 mm 3om ||
' - MRS Lattung vertikal 30/50 mm 3em ||
Lattung 25 cm | i LG v |
: . - 2 Windpapier
Windpapier | h : |
; A6 | : M Holzweichfaserplatte 8em | |
Warmedammuhg 0 cm | i Holzrahmen 60/200 mm / Warmedammung 20 cm | |
5 em I | OSB-Platte 15¢m | |
7 em | i Installationsebene S5cm | |
5 cm | +16.67 m +16.67 m Gipskartonplatten 25¢cm | | +16.67 m
+16.44 m | 5. Obergeschoss ‘ 4. Obergeschoss | 5. Obergeschoss
5. Obergeschoss = [ e e R I — 00 0 —————— o f=——— = S-s-ees Voceoans —RYRE : = = - = = ——H—JE - L e R Voeooons
_______ v_ o - -
Kiche Ll ﬁ Zimmer :
HE 4 | Dachaufbau
Wohnen ]! q |
| | | | Dachaufbau 1l | Hartbeton 8cm
| |1 R | Drainage/Trittschalldammung 1cm
| |1 Extensive Dachbegrinung 12 cm I | Bitumen Dichtungsbahn 2-lagig 1em
(I Retentionschicht 1cm S ' Warmedammung im Gefalle 1.5%  14-20 cm
Bodenaufbau | * || Bitumen Dichtungsbahn 2-lagig 1cm i Bodenaufbau Bodenaufbau : Dampfsperre
- Warmedammung im Gefalle 1.5%  14-20 cm | ‘ | Betondecke 25 cm
Bodenbelag 1cm : Dampfsperre il Bodenbelag 1cm Bodenbelag ) 1 om |
Anfydrit/Boddnheizung | 7 cm | | Betondecke 25cm , * Anhydrit / Bodenheizung 7 cm Avhydrit/ Bodenheizung 7 cm |
Triftschalldammung 2cm | | Akustikdecke BASWAphon Base 7cm 1 Trittschalldammung 2¢cm Trittschalldammung 2cm |
Warmedammung 18 cm | i Warmedammung 18 cm Warmedammung 18 cm |
PE+Folie +13.67 m | PE-Folie +13.67 m PE-Folie | +1367 m
+13.58 m Betondecke 25 ¢m : 4. Obergeschoss i Betondecke 25¢cm 4. Obergeschoss Betondecke Zem | 4. Obergeschoss
4. Ober%eschoss : . : ! Rt - ‘ u R - e . | RS - A
; \
- , T
Wohnen ) Wohnen T Zimmer : { Zimmer :
||| :
Bodenatifbau Bodenaufbau Loggia L : I |
" o e I I
Zementiberzug 6cm / g
Bodenbelag 1cm : 4 q - B ]! I
Anhydrit / Bodenheizung 7 cm $nkad|ram Ly Vem Bodendufbau <L B Bodenaufbau I b i Bodenaufbau [
Trittschalldammung 2cm P“:"" ag;t . : s B . I
Warmedammung 2em woé)r'r';‘z;é'":’;]“:: " imch lf‘ I?e 49 zm Bodenbielag 1em O SRR Bodenbelag fem . Bodenbelag 1cm :
PE-Folie 9 Anhydrit / Bodenheizurlg 7 cm Anhydrit / Bodenheizung 7 cm ' Anhydrit / Bodenheizung 7 ¢m
Betondecke 25 cm Betondecke 2em ; : . Trittschalld 2 ' Trittschalld 2 '
Akustikdecke BASWAphon Base 7 cm Trittschalldammung 2em iscallcaniting on | Hitsck o I
+10.72 m Warmedammung 2¢m Warmedammung 2cm | Warmedammung 2cm I
3. Obergeschoss PE-F +10.50 m PE-Folie | +10.50 m PE-Folie | +10.50 m
-------------- = Betondecke = 3. Obergeschoss Betondecke 25 cm I 3. Ober%eschoss
............. | s R s nyes
o o s o ry o o o Py Py Py P =

Wohnen = 5 J«
Loggia  Vertikalstoffstor
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Wohnen . y J' Zimmer Zimmer | |
Loggia  Vertikalstoffstoren || —— I
|
Hebe-Schiebeta Larmschytzverglagling — Fassadenaufbau I
|
Hebe-Schiebetir Vertikalschalung Larche vorgegraut 30/70 mm 3 cm |
O Konterlattung 30/50 mm 3cm I
Lattung vertikal 30/50 mm 3cm '
Windpapier :
Bristungsaufbau Loggia s Holzweichfaserplatte 8cm |
Holzrahmen 60/200 mm / Warmedammung 20 cm |
+7.86 m Sichtbeton 25¢cm ' 0SB-Platte 15cm
2. Obergeschoss Unterkonstruktion 35cm 962 | Installationsebene 5cm :
. . . . = R —— I %1 I VA Putztragerplatte 2cm o +750 m +7.50 m | Gipskartonplatten 25cm | +7.50 m
Aussenputz 15 cm | 2. Obergeschoss 2. Obergveschoss : 2. Obergeschoss
___________________________________ Mo
o r o o o r ry o o r o o r Py ry ry Y P = 7
Biro % { !'
Wohnen - | : Zimmer
Loggia ﬁ i
Fassadenaufbau , H
Bodenaufbau Loggia Brettstapel impragniert und Jasiert 10 cm 4l B |
) Hinterliiftung 3em o e
Zementuberzug 6 c Lattung 25 i k
Enkadrain TP 1 ¢ Windpapier ’ 0 G
Trennlagg ) b Weichfaserplatte 4.cm il
Polymerbitumenabdichtung 1cm Warmedammung 30 cm 1H &
Warmedammung im Gefalle 6-11 cm 0SB 1.5 cm |
Betondecke im Gefalle 20 cm ; é i
: Installationsebene ausgedammt 7cm {
+4.50 m Akustikdecke BASWAphon Base 7 cm +4.50 m Gipskartonplatten, gestrichen 1.5 cm +4.50 m | +4.50 m
1. Obergeschoss 1. Obergeschoss 1. Obergeschoss i 188 1. Obergeschoss
-------------- = [
Eingangsbereich Veloraum Vitrine ; ﬁ N Zimmer
58 1 H
| Fassadenaufbau : :j #i'8
| Sichtbeton 25 cm HOLH
Fassadenaufbau | Warmedammung XPS ‘-".‘ i
| volflachig verklebt 18 cm Bodenaufbau 4 Bodenaufbau
Sichtbeton 25cm | Installationsebene ausgedammt 5 cm ‘ ‘.}
Wérmeqammung XPS KK Gipskartonplatten 25cm Bodenbelag 1em i Bodenbelag 1em
volflachig verklebt 18 cm = Anhydrit / Bodenheizung || 7 cm Y Anhydrit / Bodenheizung 7 cm
Installationsebene ausgedammt 5 cm Trittschalldammung 2cm B Trittschalldammung 2cm
Gipskartonplatten 25¢cm Warmedammung 12 cm ‘ Warmedammung 12 cm
PE-Folie +1.50 PE-Folie +150
Betondecke Erdgeschoss Betondecke 30 cm Erdgeschoss
a Gmrgcse SO A s s e WY 4w
Bodenaufbau
Bodenbelag 1cm
Anhydrit 7cm "
Trittschalldammung 2cm Gebiidstechnik
Warmedammung 2cm
Bodenaufbau PE-Folie +0.00 = 289.5 m.u.M
Betondecke 30cm Erdgeschoss
Bodenbelag 1em T
Anhydrit 7cm
Trittschalldammung 2cm
Warmedammung 2cm BB - o6 <
PE-Folie -1.00 = 5 m.aa.M. o SRS ods
Betondecke 30 cm Erdgechoss Gebaudetechnik =R ¢
Veloabstellplatz X
% Bodenaufbau
> Bodenaufbau bod f Zementiiberzug 3cm
9, <X Beton-Bodenplatte 40 cm Bodenaufbau
Zementuberzu 3em 0l Magerbeton 5cm p0%?
Beton-Bodenplgtte 40 cm X 310 m j~-’j: -3.10 m Zementiberzug 3cm -3.10 m
e dorauiiia O Magerbeton 5cm - ~1-. ~U_nfe_rgfsihf:ff _ - : ) _1_. _U_nfe_rg(_es:c-hf)fs: ) Beton-Bodenplatte 30 cm —— 1. Unter%esc hoss
Zementiiberzug 2
Befgn-Rodenplatls 1. Untergeschoss AEH
Veloabstellplatz
\
Bodenaufbau
Bodenaufbau V Zementiberzug 3em 620 m
Beton-Bodenplatt: 40 R
Zementiiberzug 3 a 647 m M(;;;b;;npa ¢ em 2. Untergeschoss
EotanSacplifis 2. Untergeschoss O -
Magerbeton : Vi
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